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vaid juhul, kui ruumis on olemas korralik väljatõmbega ventilatsioonisüsteem, mis eemaldab keevitamisel 
tekkivad kahjulikud gaasid ja aurud.

Kaitse tulekahju ja plahvatuse eest:
 Juhul, kui elektrikaar, leek, sädemed või tulised materjalitilgad puutuvad kokku kergestisüttivate materjalidega, 
võib tekkida tulekahju või plahvatuse oht. Laialipaiskuvad sädemed või kuumad materjaltilgad võivad tungida 
käbi avade ja pragude näiteks piki torusid, läbi akende ja uste, samuti aga läbi pragude seintes või piiretes.

Et vältida tulekahju või plahvatuse ohtu, hoidke keevitusaparaati alati puhtana ja valmis kasutamiseks. Ärge 
KUNAGI keevitage plahvatusotlike materjalide läheduses. Keevitamise lõpetamisel veenduge alati, et töökohta 
ei jääks põlevaid sädemeid ega punaseks kuumenenud materjalifragmente.

Plahvatusohtlik keskkond: 
Ärge kunagi alustage keevitamist, kui õhus võib leiduda kergestisüttivate materjalide osakesi, kergestisüttivaid 
gaase või kergestisüttivate vedelike, nagu bensiin või lahustid aure.

Kaitse elektrilöögi eest: 
Võite saada surmava elektriköögi,

kui puudutate isoleerimata elektrijuhtmeid või paljaid metallelemente, mis on ühendatud keevitusaparaadi 
vooluringi. Keevitamise ajal ärge KUNAGI puudutage palja käega niiskeid pindu. Keevitamise ajal hoidke keha 
ja rõivad kuivadena. Ärge kunagi keevitage niiskes keskkonnas ilma spetsiaalse elektrilöögivastase kaitsmeta.

Ärge kunagi puudutage ajal, kui keevitusaparaat on sisse lülitatud, elektroodi ega mistahes elektrit juhtivat 
metallelementi, mis puutub kokku keevitusaparaadi vooluringiga.

Elektroodihoidjad: 
Kasutage eranditult vaid isoleeritud elektroodihoidjaid. Keevitamise lõpetamisel eemaldage elektrood 
hoidjast. Ärge kasutage väljaulatuvate kinnituspoltidega elektroodihoidjaid.

Ühendused: 
Kasutage keebitusaparaadi juhtmete ühendamiseks eranditult vaid isoleeritud ühendusi.

Juhtmed: 
Kontrollige juhtmeid piisavalt sageli ja veenduge, et neil ei esineks kulumis- või kõikumisjälgi ega muid 
kahjustusi. Kõik kahjustatud või kulunud isolatsiooniga juhtmed tuleb VIIVITAMATULT välja vahetada, et vältida 
elektrilööki, mille tagajärjed võivad olla traagilised.

Kaitsmed: 
Ärge kunagi võtke lahti ega eemaldage kaitsmeid, mis kaitsevad rikkevoolu ja ülekoormuse eest. Enne, kui asute 
keevitusaparaati paigaldama, kontrollima või parandama, lülitage seade alati vooluvõrgust välja, et vältida selle 
juhuslikku käivitamist. Enne keevitusaparaadi juurest lahkumist lülitage see alati vooluvõrgust välja.

Südamestimulaatorit kasutavate isikute ohutus: 
Keevitusvoolu poolt tekitatav elektromagneteetiline väli võib olla südamestimulaatorit kasutavatele 
isikutele ohtlik. Südamestimulaatori kasutajatel tuleb konsulteerida arstiga ja uurida, kas kaar- või 
punktkeevitusaparaatide läheduses viibimine on neile ohutu.

ETTEVAATUST

Kõik keevitusaparaadi elektrilised elemendid on kaetud kaitseräbuga. Seepärast võib esimesel paaril minutil pärast 
keevitusaparaadi käivitumist sellest eralduda nähtavat suitsu. Selle pärast ei ole mõtet muretseda, suits kaob paari 
minuti pärast.
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NÁVOD NA OBSLUHU

ZVÁRAČKA TYPU INVERTER 56H806 / 56H808 / 56H810
ÚVOD

Zváračky INVERTER na oblúkové zváranie metódou TIG (zváranie volfrámovou elektródou v ochrannej 
atmosfére neutrálneho plynu) slúžia na spájanie kovových elementov pomocou pretavenia.
Dosahuje sa to teplom vytváraným elektrickým oblúkom vzniknutým medzi koncom elektródy a zváraným 
materiálom.
Časti sa spájajú vďaka roztaveniu.
Moderné elektronické technické riešenie umožňuje získať výrobok s mimoriadnymi vlastnosťami, ako je malý 
príkon a malá hmotnosť.

PRIPOJENIE DO SIETE

Zváračku pripájajte do siete s parametrami, ktoré zodpovedajú parametrom uvedeným na popisnej tabuľke 
(U1). Pripojenie by malo prechádzať cez poistku, ktorej maximálny prúd je zhodný s hodnotou uvedenou na 
popisnej tabuľke.

Dôležitá informácia: Pri výmene napájacieho prívodu používajte výlučne originálne náhradné diely.

OCHRANA PRED PREHRIATÍM

Zariadenie je vybavené tepelnou ochranou, ktorá chráni pred prehriatím v  dôsledku preťaženia. Kontrolka 
informuje obsluhujúcu osobu, kedy poistka odpája napájanie.

SPUSTENIE

Uzemňovacia svorka by mala mať zaručený dobrý kontakt so spájanými elementmi. Ak je to potrebné, očistite 
povrch spájaného materiálu na mieste inštalovania uzemňovacej svorky.
Regulácia zváracieho prúdu sa vykonáva otáčaním nastavovacieho kolieska.

UPOZORNENIE
Uistite sa, či vetracie otvory nie sú upchané.•	
Zváračku nie je dovolené nechávať na mieste, ktoré je vystavené pôsobeniu dažďa.•	
Ak sa pri práci so zváračkou používa veľmi vysoký zvárací prúd, treba si uvedomiť, že vysoký príkon môže mať •	
nežiaduci vplyv na prácu iných elektrických zariadení (interferencia).

CHARAKTERISTIKA REGULAČNÝCH SÚČIASTOK ZVÁRAČKY

Nastavovanie zváracieho prúdu1.	
Ochranná kontrolka pred prehriatím (zánik zváracieho prúdu2.	
Kladná zásuvka3.	
Záporná zásuvka4.	

Technické údaje:

Technické parametre M.J. 56H806 56H808 56H810

Napájacie napätie V 230 230 230

Frekvencia Hz 50/60 50/60 50/60

Napätie pri behu naprázdno V 75 78 78

Príkon kVA 4,9 5,5 6,5

Intenzita prúdu A 10 - 125 10 - 160 10 - 200

Preťaženie A% 60 25 25

Krytie IP 21 21 21

Priemer elektród mm 1.6 - 4.0 1.6 - 4.0 1.6 - 5.0

Hmotnosť kg 2,5 6,1 5,6

Rozmery mm 228/100/148 290/135/230 290/135/230
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INŠTRUKCIE TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI

Ochrana pred popálením: 
Pri zváraní treba na sebe vždy mať odev s dlhým rukávom a zváracie rukavice. Uistite sa, či máte šnúrky na 
topánkach dobre zaviazané. Zapnite si košeľu pod krkom, zapnite si vrecká, pri zváraní majte na sebe nohavice 
bez manžiet, aby ste sa vyhli zachyteniu iskier alebo rozstreku horúceho materiálu. Používajte zváraciu prilbu s 
ochranným šiltom s primerane tmavým sklom, aby ste si ochránili tvár pred pôsobením elektrického oblúka. V 
ŽIADNOM PRÍPADE nepoužívajte prasknutú alebo zlomenú prilbu, vzhľadom na to, že žiarenie oblúka sa môže 
dostať cez poškodené miesto a spôsobiť popálenie kože na tvári. Prasknutý štít prilby treba OKAMŽITE vymeniť. 
Pri zváraní nie je dovolené mať na sebe oblečenie znečistené olejom alebo mazivom, vzhľadom na to, že iskry by 
mohli spôsobiť jeho zapálenie. V žiadnom prípade nie je dovolené dotýkať sa holými rukami horúcich kovových 
súčiastok, ako je zakončenie elektródy alebo rozohriate kovové súčiastky po práve skončenom zváraní.

Ochrana pred škodlivými výparmi:
Škodlivé plyny a výpary vzniknuté pri zváraní, ako aj teplo vytvárané elektrickým oblúkom môžu vážne ohroziť 
zdravie. Kvôli ochrane zdravia treba vždy pracovať v otvorenej miestnosti. Práca v zatvorenej miestnosti je 
povolená jedine v prípade, že existuje správna ventilácia pri použití digestora, ktorý odstraňuje škodlivé plyny 
a výpary vzniknuté pri zváraní.

Ochrana pred požiarom a explóziou: 
Ak sa elektrický oblúk, plamene, vyletujúce iskry alebo horúce kvapky materiálu môžu dotknúť horľavého 
materiálu, hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu. Rozstrekujúce sa iskry alebo kvapky roztaveného 
materiálu sa môžu dostať cez škáry alebo štrbiny, pozdĺž potrubného vedenia, cez okná a dvere, ako aj cez 
medzery v stenách a podlahe.

Aby ste sa vyhli požiaru, či výbuchu, treba vždy zváračku udržiavať v čistote a pripravenú na používanie. V 
ŽIADNOM PRÍPADE nepristupujte k zváraniu v blízkosti materiálov, pri ktorých hrozí riziko výbuchu. Po skončení 
zvárania vždy treba skontrolovať, či v pracovnom priestore nezostali tlejúce iskry alebo úlomky rozohriateho 
červeného materiálu.

Okolie s rizikom výbuchu: 
V žiadnom prípade nezačínajte zváranie, ak sa vo vzduchu môžu nachádzať čiastočky horľavých materiálov, 
horľavých plynov alebo výparov horľavých plynov, ako je benzín alebo rozpúšťadlá.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom: 
Možno utrpieť smrteľný úraz

v dôsledku kontaktu neizolovaných elektrických vodičov, či holých kovových elementov zapojených do 
elektrického obvodu zvárania. Počas zvárania V ŽIADNOM PRÍPADE nie je dovolené dotýkať sa holou rukou 
vlhkých povrchov. Počas zvárania treba telo a odev udržiavať v suchom stave. V žiadnom prípade nie je dovolené 
pristupovať k zváraniu vo vlhkom prostredí bez zodpovedajúcej ochrany proti úrazu elektrickým prúdom.

V žiadnom prípade nie je dovolené dotýkať sa elektródy alebo akéhokoľvek vodivého kovového predmetu, 
ktorý je v kontakte s elektrickým obvodom zvárania v čase, keď je zváračka zapojená.

Zváracie upínadlá: 
Je dovolené používať len izolované zváracie upínadlá elektród. Po skončení zvárania treba vybrať elektródu z 
upínadla. Nie je dovolené používať upínadlá s vyčnievajúcimi upínacími skrutkami.

Prípojky: 
Na spájanie zváracích vodičov používajte výlučne izolované prípojky.

Vodiče: 
Pravidelne kontrolujte vodiče, či sa nevyskytujú stopy po prerezaní, preseknutí alebo iných poškodeniach. 
Všetky vodiče s poškodenou alebo opotrebovanou izoláciou treba OKAMŽITE VYMENIŤ, aby ste sa vyhli 
nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, ktoré by mohli mať tragické následky.

Poistky: 
V žiadnom prípade nie je dovolené odpájať alebo demontovať ochranné zariadenia, ktoré chránia pred zvodovým 
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prúdom alebo prehriatím. Skôr, ako pristúpite k inštalácii zváračky, jej kontrole alebo oprave, treba zariadenie odpojiť 
od siete, aby nedošlo k jeho náhodnému zapnutiu. Ak zváračku nechávate bez dozoru, vždy ju treba odpojiť od siete.

Bezpečnosť osôb s kardiostimulátorom: 
elektromagnetické pole vytvárané zváracím prúdom môže byť nebezpečné pre osoby, ktoré používajú 
kardiostimulátor. Používatelia kardiostimulátorov by sa mali poradiť s lekárom, či sa môžu zdržiavať v blízkosti 
zariadení, ktoré zvárajú oblúkovo alebo bodovo

UPOZORNENIE

Všetky elektrické súčiastky zváračky sú pokryté ochrannou živicou. Preto počas prvých pár minút po uvedení 
zváračky do chodu, môže byť vidieť, ako sa z nej vyparuje dym. Nie je potrebné sa toho obávať, tento jav zanikne po 
niekoľkých minútach.

NAVODILA ZA UPORABO

VARILNIK TIPA INVERTER 56H806 / 56H808 / 56H810

UVOD

Varilniki INVERTER za obločno varjenje in TIG varjenje (varjenje z volframovo elektrodo v zaščitnem plinu) 
služijo za povezavo kovinskih elementov s pomočjo pretopitve.
To se doseže s pomočjo toplote, ustvarjene z električnim oblokom, ki nastane med koncem elektrode in 
varjenim materialom.
Deli se povežejo preko topljenja.
Sodobne elektronske tehnične rešitve omogočajo pridobitev izdelka s specifičnimi lastnostmi, kot sta neznatna 
poraba moči in mala masa.

PRIKLOP NA OMREŽJE

Varilnik je treba priklopiti na omrežje s parametri, ki ustrezajo tem, podanim na označni tablici (U1). Priklop 
mora potekati preko varovalke, katere maksimalni tok ustreza vrednosti, podani na označni tablici.

Pomembna informacija: ob opravljanju menjave napajalnega kabla je treba uporabljati izključno 
originalne rezervne dele.

ZAVAROVANJE PRED PREGRETJEM

Naprava je opremljena s termično zaščito, ki varuje pred pregretjem zaradi preobremenitve. Kontrolna lučka 
obvesti uporabnika, kdaj zaščita izklopi napajanje.

ZAGON

Ozemljitvena sponka mora biti dobro povezana s povezovalnimi elementi. Če je treba, je treba očistiti površino 
povezovalnega materiala na mestu namestitve ozemljitvene sponke.
Reguliranje toka varjenja poteka z obračanjem regulacijskega preklopnika.

OPOZORILO

Prepričajte se, da prezračevalne reže niso zamašene.•	
Varilnika ni dovoljeno pustiti na mestu, ki je izpostavljeno delovanju dežja.•	
Če se pri uporabi varilnika uporablja tok varjenja visoke vrednosti, je treba vedeti, da visoka poraba moči lahko •	
povzroči neželeni vpliv na delo drugih električnih naprav (interferenca).

OPIS REGULACIJSKIH ELEMENTOV VARILNIKA

Regulacija varilnega toka1.	
Kontrolna lučka zaščite pred pregretjem (odprava varilnega toka2.	
Pozitivni priključek3.	
Negativni priključek4.	
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Tehnični podatki:

Tehnični parametri J.M. 56H806 56H808 56H810
Napetost napajanja V 230 230 230
Frekvenca Hz 50/60 50/60 50/60
Napetost prostega teka V 75 78 78
Poraba moči kVA 4,9 5,5 6,5
Tok A 10 - 125 10 - 160 10 - 200
Preobremenitev A% 60 25 25

Razred zaščite IP 21 21 21

Premer elektrod mm 1.6 - 4.0 1.6 - 4.0 1.6 - 5.0
Teža kg 2,5 6,1 5,6
Dimenzije mm 228/100/148 290/135/230 290/135/230

VARNOSTNA NAVODILA

Zaščita pred opeklinami: 
Pri varjenju je treba imeti vedno na sebi obleko z dolgimi rokavi in varilne rokavice. Prepričajte se, da so vezalke 
čevljev popolnoma zavezane. Zapnite majico pod vratom, zapnite žepe, pri varjenju morate imeti na sebi hlače 
brez zavihkov, da bi onemogočili nabiranje isker ali odlomkov razgretega materiala. Uporabljajte varilni vizir 
z zaščitnim steklom z ustrezno zatemnjenim steklom, da bi se zaščitili pred delovanjem električnega obloka. 
NIKOLI ni dovoljeno uporabljati počenega ali zlomljenega vizirja, saj se žarki obloka lahko prebijejo skozi 
poškodovano mesto in poškodujejo opekline kože obraza. Počeno steklo vizirja je treba TAKOJ zamenjati. Pri 
varjenju na sebi ni dovoljeno imeti z oljem ali mastjo zamazane obleke, saj iskre lahko povzročijo njuno vnetje. 
Nikoli se ni dovoljeno z golimi rokami dotikati vročih kovinskih elementov, kot je konec elektrode ali razgreti 
kovinski deli, po sveže končanem varjenju.

Zaščita pred škodljivimi hlapi: 
Škodljivi plini in hlapi, nastali pri varjenju, in z električnim oblokom ustvarjena toplota so lahko škodljivi za 
zdravje. Da bi zaščitili zdravje, je treba vedno delati v odprtem prostoru. Delo v zaprtem prostoru je dovoljeno 
le v primeru obstoja delujoče ventilacije, ob odsesavanju škodljivih plinov in hlapov, ki nastanejo pri varjenju.

Zaščita pred požarom in eksplozijo: 
V primeru da električni oblok, plameni, leteče iskre ali vroče kaplje materiala pridejo v stik z lahko vnetljivim 
materialom, obstaja nevarnost požara ali eksplozije. Pršeče iskre ali kaplje stopljenega materiala se lahko 
prebijejo skozi reže ali luknje, se prebijajo vzdolž cevi, skozi okna in vrata ter tudi skozi reže v steni ali na tleh.

Da bi se izognili požaru ali eksploziji, je treba skrbeti, da je varilnik vedno čist in pripravljen na uporabo. 
NIKOLI ni dovoljeno variti blizu materialov, ki lahko eksplodirajo. Po končanju varjenja je treba vedno poskrbeti, 
da na delovnem mestu ne ostanejo žareče iskre ali deli razgretega materiala.

Okolje, kjer lahko pride do eksplozije: 
Varjenja nikoli ni dovoljeno opravljati, če se v ozračju morda nahajajo delci lahko vnetljivih materialov, lahko 
vnetljivih plinov ali hlapi lahko vnetljivih tekočin, kot je bencin ali razredčila.

Zaščita pred elektrošokom: 
Obstaja smrtna nevarnost

zaradi dotika neizoliranih električnih kablov ali samih kovinskih elementov, ki so vključeni v električni 
tokokrog varjenja. Med varjenjem se NIKOLI ne smete z golo roko dotikati vlažnih površin. Med varjenjem 
je treba telo in oblačila zadrževati v suhem stanju. Varjenja nikoli ni dovoljeno opravljati v vlažnem okolju 
brez ustrezne zaščite proti elektrošoku.

Nikoli se ni dovoljeno dotikati elektrode ali katerega koli prevodnega kovinskega elementa, ki je povezan z 
električnim tokokrogom varjenja, ko je varilnik vključen.
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Varilna vpenjala: 
Uporabljati je dovoljeno le izolirana varilna vpenjala elektrod. Po koncu varjenja je treba elektrodo vzeti iz 
vpenjala. Uporaba vpenjal z izstopajočimi pritrdilnimi vijaki ni dovoljena.

Sponke: 
Za povezavo varilnih kablov je treba uporabljati le izolirane sponke.

Kabli: 
Redno je treba preverjati kable, če so morda odrgnjeni, prerezani ali pa drugače poškodovani. Vse kable s 
poškodovano ali izrabljeno izolacijo je treba TAKOJ ZAMENJATI, da bi se izognili nevarnosti elektrošoka, 
katerega posledice bi lahko bile tragične.

Varovalke: 
Nikoli ni dovoljeno odklopiti ali demontirati varovalk, ki ščitijo pred prekomernim tokom ali pregretjem. Pred 
pričetkom inštalacije varilnika, pregleda ali popravila, je treba napravo odklopiti od omrežja, da ne pride do 
naključnega vklopa. Če se varilnik pušča brez oskrbe, ga je treba vedno odklopiti iz omrežja.

Varnost oseb, ki uporabljajo srčni spodbujevalnik: 
elektromagnetno polje, ki ga ustvarja varilni tok, je lahko nevarno za osebe, ki uporabljajo srčni spodbujevalnik. 
Uporabni spodbujevalnikov se morajo posvetovati z zdravnikom o tem, ali se lahko nahajajo blizu obločnih ali 
točkastih varilnih naprav.

OPOZORILO

Vsi električni elementi varilnika so pokriti z zaščitno smolo. Zato lahko v prvih minutah po zagonu varilnika iz njega 
izhaja viden dim. Tega se ni treba bati, pojav izgine po nekaj minutah.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ TIG 

56H806 / 56H808 / 56H810
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Μηχανές συγκόλλησης TIG (συγκόλληση με τόξο, με ηλεκτρόδιο βολφραμίου στο αδρανές αέριο) χρησιμεύουν 
για συγκόλληση μεταλλικών αντικειμένων διά μέσου τήξης. 
Η μηχανή συγκόλλησης συγκολλά διά μέσου της θερμότητας που παράγεται από την εκκένωση τόξου (από το 
τόξο), η οποία προκαλείται ανάμεσα στο υπό συγκόλληση μέταλλο και το ηλεκτρόδιο. 
Χάρη στις σύγχρονες τεχνικές λύσεις στον κλάδο της ηλεκτρονικής, οι μηχανές συγκόλλησης έχουν μικρή 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και μικρό βάρος.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Συνδέετε τη μηχανή συγκόλλησης στο δίκτυο παροχής ρεύματος, του οποίου οι παράμετροι αντιστοιχούν στις 
παραμέτρους που αναγράφονται στο πινακίδιο στοιχείων της μηχανής (U1). Συνδέετε τον εξοπλισμό δια μέσου 
της ασφάλειας, της οποίας η μέγιστη τιμή ρεύματος που προκαλεί την απενεργοποίηση αντιστοιχεί στην τιμή 
που αναγράφεται στο πινακίδιο στοιχείων.  

Προσοχή: κατά την αντικατάσταση του καλωδίου παροχής ρεύματος, χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά 
ανταλλακτικά. 

ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ο εξοπλισμός είναι εφοδιασμένος με την θερμοπροστασία, η οποία ενεργοποιείται κατόπιν υπερφόρτωσης. Η 
λυχνία αναδεικνύει τη διακοπή τροφοδοσίας από την θερμοπροστασία.  

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Εξασφαλίστε την καλή επαφή του σφιγκτήρα γείωσης με τα προς συγκόλληση αντικείμενα. Εάν είναι αναγκαίο, 
καθαρίστε την επιφάνεια του υλικού στα σημεία όπου θα εφαρμοστεί ο σφιγκτήρας γείωσης. 
Η ρύθμιση της τάσης συγκόλλησης πραγματοποιείται με το ρυθμιστή. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού της μηχανής συγκόλλησης δεν είναι φραγμένες. •	
Απαγορεύεται να αφήνετε τη μηχανή συγκόλλησης σε μέρη τα οποία εκτίθενται σε επίδραση των •	
ατμοσφαιρικών φαινομένων. 
Εάν κατά τη διάρκεια της εργασίας με τη μηχανή συγκόλλησης χρησιμοποιείται μεγάλη δύναμη του •	
ηλεκτρικού ρεύματος, ενθυμείστε ότι το μεγάλο φορτίο του ηλεκτρικού δικτύου ενδέχεται να επηρεάσει τη 
λειτουργία άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού. 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 

Ρύθμιση του ρεύματος συγκόλλησης 1.	
Λυχνία που αναδεικνύει την υπερθέρμανση (διακοπή του ρεύματος συγκόλλησης)2.	
Θετική είσοδος 3.	
Αρνητική είσοδος4.	

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Τεχνικές παράμετροι Μονάδα μέτρησης 56H806 56H808 56H810
Τάση τροφοδοσίας V 230 230 230

Συχνότητα Hz 50/60 50/60 50/60
Τάση χωρίς φορτίο W 75 78 78
Ισχύς κατανάλωσης kVA 4,9 5,5 6,5
Ρεύμα κατανάλωσης A 10 - 125 10 - 160 10 - 200
Φορτίο A% 60 25 25
Τύπος προστασίας IP 21 21 21
Διάμετρος ηλεκτροδίων mm 1.6 - 4.0 1.6 - 4.0 1.6 - 5.0
Βάρος kg 2,5 6,1 5,6
Διαστάσεις mm 228/100/148 290/135/230 290/135/230

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Προστασία από εγκαύματα 
Κατά τη συγκόλληση, να φοράτε  ενδυμασία με μακριά μανίκια και να χρησιμοποιείτε γάντια για συγκόλληση. 
Βεβαιωθείτε ότι τα κορδόνια των υποδημάτων σας είναι καλά δεμένα, η ενδυμασία είναι καλά κουμπωμένη, ειδικά 
στο λαιμό, και οι τσέπες είναι κλειστές, ώστε οι σπίθες και τα θραύσματα μετάλλου να μην εισχωρήσουν εντός της 
ενδυμασίας. Χρησιμοποιείτε την προστατευτική μάσκα συγκόλλησης με σκούρο γυαλί για να προστατέψετε το 
πρόσωπό σας από το τόξο. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να χρησιμοποιείται τη μάσκα με ζημιωθέν γυαλί, επειδή αυτό μειώνει 
το επίπεδο προστασίας και ενδέχεται να προκαλέσει έγκαυμα στο πρόσωπο. Το ραγισμένο γυαλί χρήζει ΑΜΕΣΗΣ 
αντικατάστασης. Κατά την εργασία, απαγορεύεται να φοράτε ενδυμασία με ρύπους από λάδι, επειδή οι σπίθες 
δύναται να προκαλέσουν την ανάφλεξή τους. Απαγορεύεται να αγγίζετε με γυμνά χέρια τα θερμά μεταλλικά 
αντικείμενα (το άκρο του ηλεκτροδίου ή το θερμό μέταλλο) αμέσως κατόπιν ολοκλήρωσης της εργασίας.

Προστασία από δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις 
Ο τοξικός καπνός, οι αναθυμιάσεις και η θερμότητα που συνοδεύουν την ανάφλεξη του τόξου, δύναται 
να προκαλέσουν σοβαρές αδιαθεσίες ή ασθένειες. Με σκοπό την προστασία της υγείας σας, εκτελείτε τη 
συγκόλληση σε ανοικτούς χώρους. Η εργασία σε κλειστούς χώρους επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση ύπαρξης 
του αποτελεσματικού συστήματος εξαερισμού και της αναρρόφησης των βλαβερών αερίων και αναθυμιάσεων 
που δημιουργούνται κατά τη συγκόλληση. 

Προστασία από εκρήξεις και εκδήλωση φωτιάς  
Είναι απαραίτητο να ενθυμείστε ότι το τόξο συγκόλλησης, η φλόγα, οι σπίθες, τα θερμά θραύσματα ή τα 
μεταλλικά αντικείμενα, κατά την επαφή με εύφλεκτα υλικά, δύναται να προκαλέσουν φωτιά ή έκρηξη. Οι 
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σπίθες και τα θραύσματα ενδέχεται να προσπίπτουν σε σχισμές στο πάτωμα, στους τοίχους, στις πόρτες και 
στα παράθυρα. Με σκοπό την προστασία της μηχανής συγκόλλησης από φωτιά ή έκρηξη, διατηρείτε την σε 
καλή λειτουργική και καθαρή κατάσταση. ΜΗΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΕ συγκόλληση δίπλα σε εύφλεκτα υλικά, και κατόπιν 
ολοκλήρωσης της εργασίας, βεβαιωθείτε ότι κοντά στο μέρος της συγκόλλησης δεν υπάρχουν αναμμένες 
σπίθες ή μεγάλες σταγόνες υγρού θερμού μετάλλου, καθώς και σιγοκαιόμενα υλικά.

Ατμόσφαιρα με κίνδυνο έκρηξης 
Μην εργάζεστε με τη μηχανή συγκόλλησης, εάν στον αέρα τυχόν βρίσκεται εύφλεκτη σκόνη, αέριο ή 
αναθυμιάσεις, π.χ. καυσίμου ή διαλυτικών ουσιών. 

Προστασία από ηλεκτροπληξία 
Η επαφή με μη μονωμένο καλώδιο ή υπό συγκόλληση αντικείμενο ενδέχεται να προκαλέσει θανατηφόρα 
ηλεκτροπληξία. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να έρχεστε σε επαφή με την επιφάνεια με γυμνά βρεγμένα χέρια κατά τη 
συγκόλληση. Το σώμα και η ενδυμασία σας πρέπει να είναι στεγνά. Η συγκόλληση σε υγρό περιβάλλον, χωρίς 
ειδική προστασία από ηλεκτροπληξία, απαγορεύεται. Μην αγγίζετε το ηλεκτρόδιο ή άλλο μεταλλικό εξάρτημα 
του δικτύου συγκόλλησης κατά τη λειτουργία της μηχανής συγκόλλησης.  

Προσαρμογείς των ηλεκτροδίων 
Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε μόνο μονωμένους προσαρμογείς των ηλεκτροδίων. Κατόπιν ολοκλήρωσης 
της συγκόλλησης, αφαιρέστε το ηλεκτρόδιο από τον προσαρμογέα. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τους 
προσαρμογείς με εξέχοντες κοχλίες συγκράτησης. 

Συζευκτήρες
Για τη σύνδεση των καλωδίων συγκόλλησης, χρησιμοποιείτε μόνο μονωμένους συζευκτήρες.  

Καλώδια
Συστηματικά ελέγχετε τα καλώδια για σημάδια φθοράς και άλλων βλαβών. Τα καλώδια με ζημιωθείσα ή 
φθαρμένη μόνωση χρήζουν ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας. 

Προστατευτικά εξαρτήματα 
Απαγορεύεται να αποσυνδέετε και να αφαιρείτε από τον εξοπλισμό τα εξαρτήματα που αποτρέπουν τη διαρροή 
του ρεύματος και την υπερφόρτωση. Πριν από τη συναρμολόγηση, τον έλεγχο της τεχνικής κατάστασης ή την 
επισκευή της μηχανής συγκόλλησης, αποσυνδέστε την κύρια τροφοδοσία προς αποφυγή τυχαίας ενεργοποίησης. 
Αφήνοντας τον εξοπλισμό χωρίς επίβλεψη, αποσυνδέστε τον από το δίκτυο παροχής ρεύματος. 

Συστάσεις για άτομα με βηματοδότες της καρδιάς 
Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από τα δυνατά ρεύματα, τα οποία χρησιμοποιούνται κατά τη 
συγκόλληση, δύναται να καταστεί επικίνδυνο για τα άτομα με ενσωματωμένους βηματοδότες της καρδιάς. Τα 
εν λόγω άτομα οφείλουν να συμβουλευτούν τον ιατρό τους για τη δυνατότητα να βρίσκονται κοντά στο μέρος 
όπου εκτελούνται εργασίες συγκόλλησης ή ακόμα και να περνάνε δίπλα από αυτό.    

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Όλα τα ηλεκτρολογικά εξαρτήματα της μηχανής συγκόλλησης έχουν προστατευτική επικάλυψη από ρητίνη, συνεπώς, 
κατόπιν ενεργοποίησης της μηχανής συγκόλλησης, ενδέχεται να δημιουργηθεί καπνός ο οποίος θα εξαφανιστεί σε 
μερικά λεπτά.




